	LATICRETE 1776 Latex Grout Admix


	Латексная добавка для заполнителей швов
1.Описание продукта: Латексная добавка LATICRETE 1776 Grout Admix Plus – это специально разработанная легко очищаемая жидкая латексная добавка для  смешивания с портландцементосодержащими песочными или беспесочными заполнителями межплиточных швов. Используемая вместо воды LATICRETE 1776 Grout Admix Plus улучшает  характеристики портландцементных заполнителей межплиточных швов при установки  всех типов керамических плиток, кафеля, мозаики, кирпичей, мрамора, натуральных и искусственных камней.

1.1. Преимущества: При применении вместо воды LATICRETE 1776 Grout Admix Plus:

          физические характеристики растворов значительно превышают нормы ANSI A118.6.H4 (Американский национальный стандарт для латексных цементносодержащих  растворов – заполнителей швов);

          образуется легкоочищаемый раствор – поверхность легко очищается используя минимальное количество воды;

          прекращается пыле и трещинообразование – образуется более плотный, более прочный, чем обычный портландцементный заполнитель швов;

          стабилизируется  цветность заполнителей швов – уменьшаются проблемы с обесцвечиванием и пятнообразованием  

          значительно повышается сцепление, эластичность, долговечность, прочность – увеличивается ударо-сейсмостойкость, что позволяет использовать их в сверхтяжелых условиях эксплуатации;

          увеличивается водонепроницаемость и морозостойкость заполнителей швов, позволяющие использовать внутри и вне зданий во всех климатических условиях, разных температурно-влажностных режимах и резких перепадов температур;

          уменьшается поглощение, уменьшается выцветание во времени и от химических реагентов;

          проверена многолетней эксплуатацией в десятках стран мира;

          безопасна, не содержит растворителей, огнестойка, химически стойка, экономична и проста в применении;

          является частью гарантированной системы  LATICRETE, что обеспечивает ответственность производителя за качество.

1.2. Применение: Рекомендуется для внутреннего и наружного применения по всем основаниям, пригодным для установки  кафельной и керамической плитки, натурального камня, кирпича.

1.3. Ограничения: 

          Не использовать в местах подверженных сильным воздействием химических реагентов и активных веществ. В этих случаях использовать более химикостойкие и максимально цветостойкие LATAPOXY® SP-100 Stainless Epoxy Grout или LATAPOXY 2000 Industrial Epoxy Grout.

          Клеевые растворы/мастики, выравнивающие и др. растворы, заполнители межплиточных швов для керамической плитки, кирпича и натурального камня не являются водонепроницаемыми мембранами. При необходимости использования водонепроницаемой мембраны применить LATICRETE Waterproofing Membrane.

          Некоторые виды плитки могут обесцвечиваться под воздействием пигментов при заполнении швов. Перед затиранием швов желательно провести тестирование плитки на «чистоту».

Предупреждения: 

          При холодной погоде не вводить в эксплуатацию до полного затвердевания;

          Не допускать доступа детей.

1.4. Срок хранения: Гарантируется полное сохранение качества продукта в течение 5(пяти) лет при хранении в заводской упаковке  при температуре 0°С ÷ 43ºС.

1.5. Упаковка: Жидкость в ведрах по 20л., в канистрах по 7,6л., в бутылках по 1,9л.

2. Технические характеристики: 

Соответствие стандартам:

ANSI A118.6.H4 (Американский национальный стандарт для латексных цементносодержащих растворов – заполнителей швов);
Латексная добавка LATICRETE 1776 при смешивании с сухой смесью LATICRETE 500 Sanded Grout(21°C)

Плотность в сыром состоянии / Wet density
1860 кг./м³

Допускаемое время работы с раствором / Pot life

1 час

Обычные условия эксплуатации/Time to foot traffic
через 12 часов

Тяжелые условия эксплуатации/Time to heavy traffic
через 72 часа

Сопротивление сжатию/Compressive Strength
240кг/см²(24Мра)

Линейная усадка/Linear Shrinkage
<0,1%

Водонепроницаемость /Water Absorption
<5%

Эксплуатационная нагрузка/Рейтинг эксплуатации

Сверх тяжелые

3. Установка:

3.1. Подготовка поверхности: Температура поверхности от 4°С до 32°С. Перед заполнением швов очистить их от остатков клея, мусора, а также влажной тряпкой удалить пыль и грязь. Не оставлять воду в швах. По необходимости используется герметик. Заполнение швов  производится не раньше, чем через 24 часа после укладки плитки       ( при температуре в помещении 21(С).

3.2. Смешивание: Перед использованием  тщательно размешать или взболтать LATICRETE 1776 Grout Admix Plus.

 Добавить LATICRETE 500 Sanded Grout или LATICRETE 600 Unsanded Grout в соответствующее количество LATICRETE 1776  и вручную или при помощи низкоскоростной дрели или миксера  перемешать до образования пластичной массы. 

3.3. Соотношения при смешивании: 

LATICRETE 1776 Grout Admix Plus

(Жидкость)

LATICRETE 500 Sanded Grout

(Сухая песочная смесь)

LATICRETE 600 Unsanded Grout

(Сухая беспесочная смесь)

1,85л.÷1,9л.

11,3кг.

5,6кг.

7,6л.

4 Х 11,3кг. (45,2кг.)

2Х 11,3кг.(22,6кг.)

3.4. Нанесение: Поверхность плитки увлажняется водой. Затирочный материал распределяют с помощью острой грани терки из твердой резины. Втирают до полного наполнения швов.Терка должна двигаться по диагонали относительно уложенной плитки. Необходимо убедиться, чтобы швы были полностью заполнены и не было так называемых “шовных мостиков”. 

3.5. Первичная очистка при заполнении швов.

Удалить излишки затирочного материала с облицовочной поверхности при помощи кромки затирочной терки. Терка должна находиться под углом 90° и двигаться по диагонали относительно швов и плитки, чтобы избежать «выгребания» материала из швов. 
3.6. Окончательная очистка поверхности.

Остатки затирочного материала убираются при помощи влажной, но не мокрой, губки или полотенца. Направление движения – по диагонали относительно швов. Когда материал в швах затвердеет, отполировать поверхность шероховатой нейлоновой подушечкой с минимальным количеством воды. Быть осторожным и внимательным при полировки швов между облицовочным полированным или мягким материалом.
 3.7. При низкой температуре воздуха схватывание портландцементного раствора и заполнителя швов замедляется, при высокой - ускоряется. Защищать в течение длительного периода выполненную работу при укладке в холодную погоду. Для более быстрой установки применять раствор на основе LATICRETE 3701 Mortar Admix с LATICRETE 259 Rapid Flex или LATICRETE Thin - Set  c LATICRETE 101Rapid Set Latex Admixture. Не устанавливать плитку при отрицательной температуре окружающей среды и на замерзшую поверхность.Увлажнять поверхность и защищать свеженанесённый раствор и выполненную работу при установки плитки при температуре свыше 35(С. 

3.8. Очистка поверхности и инструмента. Растворы и инструмент очищается водой пока раствор не затвердел.

4. Производитель:

LATICRETE INTERNATIONAL Inc. США

5. Гарантия производителя:

Компания LATICRETE гарантирует, что LATICRETE 1776 Grout Admix Plus не будет ухудшать свои свойства, распадаться на составляющие компоненты, размельчаться и т.д. в течение 5 лет с даты установки при условии выполнения строительных работ с соответствии со спецификациями и указаниями LATICRETE INTERNATIONAL Inc. 

6. Эксплуатация:

Материалы LATICRETE и LATAPOXY – это высококачественные строительные материалы, не требующие


	особых условий при эксплуатации. В эстетических и гигиенических целях заполнители швов могут очищаться нейтральным мылом и водой.




