Цветостойкий  заполнитель межплиточных швов LATICRETE® SpectraLOCK™      Pro Grout

1. Наименование

LATICRETE® SpectraLOCK™    Pro Grout

2. Производитель

LATICRETE International Inc., США

3. Описание продукта

LATICRETE® SpectraLOCK™ Pro Grout – это высокоэффективный, цветостойкий и цветооднородный, долговечный,  сверхпрочный эпоксидный заполнитель швов при укладке керамической плитки, кирпича и камня на полах и стенах. Уникальная связующая система этого материала позволяет достичь однородности и стойкости цвета, прочности и невыцветаемости эпоксидных заполнителей швов и простоты применения заполнителей, в основе которых – портланд-цемент. Новый разработанный компонент LATICRETE®SpectraLOCK Dazzle добавляет материалу металлические оттенки  и голубоватое свечение в темноте. 

Применение

· - для укладки всех видов керамической, стеклянной и фарфоровой плитки и натурального камня в общественных и жилых помещениях;

· - внутри и вне помещений;

· - для полов и стен;

· - для бассейнов, фонтанов, других  влажных помещений;

· - идеальный материал для восстановления старых швов.

Преимущества

· - превосходит требования американского стандарта ANSI A118.3-1999 l для эпоксидных затирок

· - превосходит и заменяет 100% эпоксидную затирку Latapoxy SP-100

· - допускаемое время работы с раствором при  t=21°С  80 минут

· - идеальная однородность цвета -  отсутствует пятнистость, полосатость;

· - cодержит противомикробную защиту, Microban®, предотвращающую        рост грибков и плесени 

· - идеален при эксплуатации в широком диапазоне температур

· - прост и легок в эксплуатации – очищается до первичного цвета

· - превосходит по всем характеристикам заполнители на базе цемента

· - водонепроницаемый, высокая химическая стойкость;

· - твёрдый, прочный, трещиностойкий;

· - не оседает и образует подтёки при применении на стенах и полах;

· - при применении добавки Dazzle открывает широчайшие возможности для дизайнерских решений оформления стен. 

Упаковка
	Комплект 
	Часть А и В
	Часть С Цветная сухая смесь

	Мини
	А: 0,14 кг В: 0,14 кг
	С: 1,0 кг

	Полный
	А: 0,6 кг В: 0,6 кг
	С: 4,0 кг

	Коммерческий
	А: 4 Х 0,6 кг В: 4 Х 0,6 кг
	С: 4 х 0,4 кг


[bookmark: _GoBack]Добавка  “D - Dazzle ”   поставляется отдельно в упаковке весом 0,15кг.

Площадь поверхности покрытия (приблизительная)

м²/полный комплект
	Размер плитки
	Ширина межплитогоного шва

	 
	1,5
	3
	4
	6
	9

	20х20х4,5
	4,9
	2,7
	2,2
	1,6
	1,3

	100х100х6
	16,8
	8,6
	6,5
	4,5
	3,1

	200х200х6
	33,3
	16,8
	12,7
	8,6
	5,9

	200х300х7
	34,2
	17,2
	13
	8,8
	6

	300х300х9
	33,1
	16,7
	12,6
	8,5
	5,7

	125х250х7
	ширина шва 5 мм: 7,4


Приведённые выше расчеты  основаны на номинальных размерах плитки  и служат только для оценки. В действительности необходимо принять во внимание реальные размеры плитки, условия применения, реальные размеры шва после приклеивания. Добавить 10% на расходы  при очистке, смешивании и т.д., а также 10-15% при затирке неглазурованной плитки. 

Срок хранения 

Гарантируется полное сохранение качества продукта в течение 2 лет при хранении в заводской упаковке при температуре больше  0ºС и не больше +35ºС.

   *Повышенная влажность уменьшает срок хранения упакованного материала. 

Ограничения 

- Не использовать в местах, подвергающихся воздействию сильных химических реагентов, агрессивной процедуре чистки (с применением пара. При применении в ветеринарных клиниках, канализационных стоках или промышленных зданиях, где возможны воздействия высококонцентрированных кислот, пищевых продуктов и высокой температуры использовать LATAPOXY® 2000 High Performance Industrial Grade Epoxy Grout 

- Эпоксидный заполнитель межплиточных швов не является заменой гидроизоляционной мембраны. При необходимости применения водонепроницаемой мембраны использовать LATICRETE 9235 (или 9237) Waterproof Membrane. 

Предупреждение

- Не добавлять при размешивании или загустении воду. Это окажет негативный эффект на материал и снимет с производителя все гарантийные обязательства

- Защищать заполненные швы от  хождения до полного отвердевания

- LATICRETE® SpectraLOCK™ Pro Grout  жидкие компоненты (А и В) могут раздражать глаза и кожу. Избегать контактов с глазами и/или длительного контакта с кожей

- Применять защитные средства (перчатки, рубашки с длинным рукавами, очки и т.д.). вВ случае попадания смыть тщательно водой

- Защищать от попадания внутрь организма. Кварцевый песок может быть причиной ракового заболевания или легочных осложнений. Избегать дышать пылью. В запыленных местах работать в респираторах. (Полная информация в сертификате безопасности)

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Не допускать замерзания

- При применении вне зданий и прямом воздействии ультрафиолетового облучения светлые тона могут потемнеть а тёмные слегка выгореть. Желательно проконсультироваться с производителем в случае специфического применения вне помещений 

- Не применять SpectraLOCK Dazzle (синее свечение) под водой

- Максимальная стойкость к внешним воздействиям достигается в течение 7 дней при температуре 21°С. Защищать в этот период от попадания кислотосодержащих (уксус, горчица, салаты и т.д.) веществ и сильнодействующих моющих средств.. Защищать  в течение 7 дней при температуре 21°С. От грязи, строительного мусора и других загрязнений

- LATICRETE® SpectraLOCK™ Pro Grout – это песочносодержащий заполнитель швов. Применение для швов шириной менее 3мм. может вызвать эффект некоторой шероховатости по сравнению с широкими швами

- Part D Dazzle (синее свечение) может тускнеть от применения кислот или моющих средств с высоким содержанием щелочей – Использовать нейтральные моющие средства и воду когда очищаете швы , заполненные ® SpectraLOCK™ Pro Grout с Part D Dazzle (синее свечение) 

- Некоторые виды мягкого полированного мрамора  или изысканной глазурованной плитки могут быть поцарапаны частицами наполнителя LATICRETE SpectraLOCK Pro Grout Part C Filler Powder. Перед выполнением работ по заполнению швов рекомендуется провести небольшое тестовое испытание 

- В парильных комнатах разрешается применение LATICRETE® SpectraLOCK™ Pro Grout при условии  затвердевания в течение 7  дней

- LATICRETE® SpectraLOCK™ Pro Grout стоек к воздействию большинства специфических пищевых продуктов, чистящих и моющих средств (напр. кетчуп). Однако, длительное применение некоторых веществ без своевременной их очистки приводить к снижению этой стойкости

- Эпоксидные материалы могут повлиять на цвет пористых камней. Перед выполнением работ по заполнению швов рекомендуется провести небольшое тестовое испытание  

Цвет

LATICRETE SpectraLOCK Pro Grout имеет широкий спектр цветов, (более 40), которые представлены в карте цветов LATICRETE Grout Color Card. 

4. Технические характеристики: (21°С)

Испытания проведены согласно Стандарта ANSI A118.3 на образце 1244 Bright White 

Физические характеристики
	Наименование  харатеристики
	Результат

	Допускаемое время работы с раствором /Working time  or   pot life
	80 мин.

	Начальное отвердевание для выполнения работ/Initial Set Service  Strength
	>2часов <24 часов

	Трещинообразование/Shrinkage
	<0,25%

	Сползание в вертикальных швах/Vertical Joint Sag
	Удовл. норме

	Прочность сцепления/Quarry/Quarry Bond Strength
	6,9 MPa

	Прочность сцепления  на отрыв /Tensile Strength
	7,6 MPa

	Сопротивление сжатию /Compressive Strength
	24 MPa

	Абсорбция воды /Water Absorption 
	< 0,50%



	Таблица химической стойкости при t =23ºС

	Наименование вещества
	Постоянное воздействие (7 дней) 
	Прерывистое воздействие (24 часа)
	Случайное воздействие (30 мин.)

	*Серная кислота до 20%
	НР*
	Р*
	Р

	Молочная кислота до 5%
	Р
	Р
	Р

	Дубильная кислота до 50%
	Р
	Р
	Р

	Винная кислота до 50%
	Р
	Р
	Р

	Щавелевая кислота до 10%
	Р
	Р
	Р

	Уксусная кислота до 5%
	Р
	Р
	Р

	Бензойная  кислота до 5%
	Р
	Р
	Р

	Муравьиная кислота до 3%
	НР
	Р
	Р

	Лимонная кислота до 5%
	Р
	Р
	Р

	**Марганцовокислый калий 10%
	Р*
	Р*
	Р*

	**Марганцовокислый калий 1%
	Р*
	Р*
	Р*

	Гипохлорид натрия  5%
	НР
	Р
	Р

	Спирт 96%
	НР
	Р
	Р

	**Вино, пиво (спирт10%)
	Р
	Р
	Р

	Дистиллированная вода
	Р
	Р
	Р

	Морская вода
	Р
	Р
	Р

	Минеральная вода
	Р
	Р
	Р

	Мек
	НР
	НР
	Р

	Изопропанол
	Р
	Р
	Р

	Метанол
	НР
	НР
	Р

	Хлороформ
	НР
	НР
	НР

	Метилен Хлорид
	НР
	НР
	НР

	Толуол
	НР
	Р
	Р

	Ксилол
	Р
	Р
	Р


*Сопротивление к химическому воздействию зависит от степени воздействия:

случайное – небольшое проливание агрессивного реагента, который тут же вытирается (как в лаборатории);

прерывистое – воздействие агрессивными веществами, когда очищение имеет место несколько раз в день, как это происходит на кухнях общественного питания;

постоянное – сильное воздействие агрессивными веществами при  очищение более редким, чем это происходит на промышленных пищевых предприятиях.

Р – рекомендуется, НР – не рекомендуется. 

Химическая устойчивость определялась в соответствии с требованиями ASTM С267-1882 (США)/

Применять столбец «постоянное воздействие» при прерывистом воздействии реагентов нагретых до температуры свыше +32°С.

**Длительное воздействие может привести к обесцвечиванию эпоксидного материала.

Рабочие характеристики 

	Температура

	 
	4°С
	21°С
	35°С

	Допускаемое время работы с раствором /Working time  
	120мин.
	80мин.
	30мин.

	Сохранение клейкости / Tack free
	12часов
	4часа
	2часа

	Лёгкая эксплуатация/ Heavy Foot Traffic
	24часа
	12часов
	6часов

	Тяжелая эксплуатация/ Heavy Foot Traffic
	48часов
	24 часа
	12часов

	Достижение стойкости к внешним воздействиям /Stain resistance, food spills & household cleaners
	14дней
	7дней
	3дня

	Полное затвердевание/Full cure
	28 дней
	14дней
	7дней



5. Применение:
До начала работ:
1. следовать инструкциям производителя клея в части соблюдения минимального срока до начала работ по затиранию швов.
2.LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout содержит песок. Используя песочносодержащие затирочные смеси в швах менее, чем 3 мм., возможно получение более грубой поверхности по сравнению с текстурой поверхности широких швов.
3. Не добавлять воду или какие-либо другие материалы к затирочной смеси. Не разгущайте водой. Это отрицательно сказывается на качество материала  и лишает его всех гарантий.
4. Процесс очистки критичен. Готовясь к первичной и окончательной очистке, имейте в наличие для этих процессов два ведра с чистой водой. 
Прочитать перед затиранием инструкцию, т.к. процесс затирания LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout происходит быстро.
Убедитесь, что вссё нижеперечисленное перед началом работ находится на рабочем месте:
Необходимые инструменты:
- веник (щётка)/пылесос (для удаления мусора),
- нож (для удаления лишнего клея из швов и открытия пакетов с компонентами А и В),
- чистая вода и губки (для очистки поверхности плиток),
- с твёрдыми резиновыми краями затирочный мастерок для эпоксидных затирок,
- штукатурный мастерок,
- низкоскоростная дрель с насадкой для смешивания или (при наличие) специальный смеситель затирочных смесей, 
- пустые ведра.
Материалы для очистки:
- чистая свежая вода,
- дополнительные губки (при затирании швов на полах),
- тканевые полотенца (возможно для ичищения плиток на стенах),
- пустые вёдра.

[image: ]Хранение:
Оптимальная температура компонентов для наиболее лёгкого применения - 21 градус Цельсия. Не допускать замерзания частей А и В.


Подготовка поверхности
1. Убедитесь, что на поверхности плиток нет остатков клеевого материала,
2. Использование герметизирующих поверхность неглазурованной, пористой, с грубой текстурой плитки или камня материала перед затиранием облегчит в дальнейшем очистку;
3.  LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout, как и другие песочные заполнители швов, могут поцарапать поверхность стеклянной плитки, мягкого или полированного мрамора или камня, ручным способом изготовленной плитки. Протестируйте затирание на небольшом участке;
4. Испытайте камень на совместимость с раствором воды и очищающих добавок;
5. Эпоксидная смола может повлиять на цвет пористых камней. Проверьте это на небольшом участке;
6. Убедитесь, что поверхность и швы чистые и не содержат остатков клея, шовных фиксаторов и воды;
7. Температура поверхности должна быть в диапазоне от 4°С до 35°С.  
Рабочее время:
Время работы с затирочной смесью после того,как все компоненты были аккуратно смешаны при температуре 21 градус Цельсия - приблизительно 80 минут.
Это рабочее время зависит от многих факторов, включая консистенцию смеси, состояние поверхности, окружающую температуру. Холодный климат увеличивает, а жаркий сокращает время работы со смесью.

[image: ] Смешивание.
1. Обрезав, открыть Часть А и Часть В и вылить Части А и  В (сначала А, затем В)  в чистое ведро. Убедитесь, что жидкость из пакетов выдавлена полностью.   

Примечание: Сверните пакет вдвое  и сворачивайте подобно тюбику с зубной пастой
2. Тщательно перемешать вручную или низкоскоростным миксером (<300оборотов/час) до тех пор, пока жидкости полностью не смешаются.

[image: ] 3. Перемешав жидкость, добавьте цветной наполнитель Части С и тщательно перемешать вручную или низкоскоростным миксером (<300оборотов/час). Для большинства случаев комплект SpectraLOCK PRO Grout составлен таким образом, чтобы полностью использовать порошковый наполнитель части С. Необходимо оставить небольшое количество наполнителя (до 10%) для увеличения пластичности смеси в случае заполнения узких швов.  Если смесь слишком текучая, (в частности для стен) , дать возможность смеси в течение приблизительно десяти минут загустеть.

[image: ] Применение Части D  Dazzle Powder.  
1. Если применяется порошок  Dazzle, то он   смешивается с жидкостью перед добавлением части С. Используйте 4 упаковки с поршком Dazzle для  одного набора, состоящего из 1,28кг пакета эпоксидной смолы,  1,28кг. пакета эьульсии - отвердителя и 4кг. упаковки белого или цветного  наполнителя. 
Будьте осторожны при размешивании, т.к. Часть D  Dazzle легко распыляется.

[image: ] После размешивания добавить в смесь наполнитель Части С в количестве, приблизительно уменьшенным на количество Части D  Dazzle (или чуть больше). Использовать для этой цели пустую тару от Части D  Dazzle. Тщательно перемешать до однородного состояния.  
P.S. Вы не сможете использовать весь наполнитель Части С при применении Части D Dazzle.


Затирание швов.
1. После влажной уборки поверхности перед затиранием дать ей время основательно высохнуть.

[image: ] 2. Распределять по поверхности при помощи острого твердого резинового края затирочного мастерка. Втирать до полного заполнения швов. Применять диагональные движения относительно швов. Убедится, что швы полностью заполнены и нет так называемых «шовных мостиков».

[image: ] 3.Удалить остатки раствора с поверхности при помощи края затирочного мастерка. Держать мастерок под углом 90° и совершать диагональные движения относительно швов во избежания выдавливания заполнителя из шва.

Первичная очистка
Внимание: Иметь наготове чистую воду, новый чистую губку и пакетик с добавками для воды

[image: ] 1.Начинать очистку следует не позднее 20 - 30 минут после затирания (или одного часа после смешивания всех компонентов). При холодной погоде подождать побольше. Добавить содержимое из пакета для начальной очистки в ведро с 7-8 литрами чистой воды и тщательно перемешать до полного растворения. Опустить чистую губку в воду и затем отжать до влажного состояния. Менять воду с добавлением содержимого пакета каждые 4,6кв.метра поверхности

[image: ] 2. Удаление с      поверхности плиток производится  легкими круговыми движениями одновременно размывая остатки затирки и выравнивание и заглаживание швов.






[image: ] 3.  Промыть подушечку и диагональным движением .  Мыть подушечку после каждого прохода, использовать единожды каждую сторону. Применять чистую воду, старайтесь её чаще менять. Используйте чистые губки, если они становятся клейкими от затирки.  Следите за тем, как очищается поверхность.  В это же время следует отремонтировать мелкие раковинки во швах добавлением затирки.

Очистка швов на стене:
1. Если затирочная смесь "течёт" или сползает в швах, то немедленно приостановить работу и подождать ещё 15 минут до загущения смеси прежде чем продолжить очистку. Или добавить немного цветного наполнителя Части С.
2. Вместо губки использвание влажной, хорошо отжатой,  с обработанными краями мягкой ткани может быть полезной  для удаления излишков смеси при ширине швов на стенах менее 1,5мм. Движения должны быть с лёгким нажимом.
3. Некоторые виды плиток очищаются легче, чем другие, однако, чтобы быть  уверенными, часто мыть губку и контролировать в процессе свою работу.  

[image: ] Окончательная очистка и контроль выполненной работы
1. Начинать окончательную очистку приблизительно спустя один час после первичной очистки. Подготовить 7-8литров чистой воды  и растворить в ней содержимое пакета для финишной очистки. 

[image: ] 2. Проводить очистку также, как и при первичной, однако использовать белую более жёсткую губку для удаления возможных остатков смеси. мыть губку часто. 


[image: ] 3. диагональными движениями чистой мягкой губки по поверхности счищать остатки затирочного раствора и пену. Мыть подушечку после каждого прохода, использовать единожды каждую сторону. Менять воду с добавлением содержимого пакета каждые 4,6кв.метра поверхности. 

Предупреждения:
Всегда использовать защитную одеждк (перчатки, рубашку с длтнными рукавами, защитные очки), когда работаете с LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout.
Хранить в недоступном для детей месте.
Жидкие Части А и В:
Эти материалы могут раздражать глаза и кожу. Избегать длительного контакта с глазами и кожей. В случае прямого контакта с глазами немедленно промыть глаза чистой водой и обратиться к врачу. Не глотать. Держать в местах, недосягаемых для детей.
Часть С цветной наполнитель:
Содержит кварцевый. Кристаллический кварц при постоянном поздействии может првести к раковым заболеваниям. Прдолжительное вдыхание кварцевого пескаможет явиться причиной лёгочных повреждений, включая силикоз.Может раздражать глаза. Избегать контакта с глазами. В случае контакта, тщательно промыть водой. Не допускать попадания внутрь человека. Избегать вдыхания пыли. Одевать защитные очки респираторы в пыльных местах. Более подробная информация в сертификате безопасности на этот материал.  Держать в местах, недосягаемых для детей.
Часть D Dazzle:
Избегать длительного контакта с глазами и кожей. Тщательно мыть руки после работы с этим материалом. В случае прямого контакта с глазами немедленно промыть в течение 15 минут глаза чистой водой. Избегать попадания в дыхательные пути, т.к. это вызоветь проблемы с самим дыханием. При размешивании в водухе могут появиться мелкие частицы. Защищать рабочее место. Держать в местах, недосягаемых для детей.
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